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Slovo kalibrácia v nadpise nie je v úvodzovkách omylom. Je v úvodzovkách, lebo v tomto 

článku sa pokúsim zdôvodniť nemožnosť vykonať činnosť uvedenú v nadpise. Pojem -

„Kalibrácia“ zariadení na generovanie teplotného poľa - sa začal objavovať v ostatných 

rokoch ako pokus legalizovať procedúru merania teplotného poľa v uzavretých priestoroch 

kalibračnými laboratóriami ako akreditovanú procedúru s cieľom zníženia finančných 

nákladov na akreditáciu.  

27.7.2022 vydala Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) metodickú smernicu na 

akreditáciu MSA-L/01 [1], kde sa uvádza v článku 5, citujem: 

„V rozsahu akreditácie kalibračných laboratórií sa nesmú uvádzať položky merania 

fyzikálnych veličín. Meranie fyzikálnych veličín musí byť uvedené v rozsahu akreditácie pre 

skúšobné laboratóriá. Prechodné obdobie na zavedenie tejto zmeny v oblasti a rozsahu 

akreditácie pre kalibračné laboratóriá je do najbližšieho posudzovania v CAB“ 

Pre všetky slovenské kalibračné laboratóriá tak nastala dilema, ako legálne vykonávať 

meranie teplotných a vlhkostných polí v uzavretých priestoroch ako sú napríklad skladovacie 

priestory, chladiace a mraziace zariadenia, termostaty, pece, klimatické komory, skúšobné 

komory, inkubátory, sušiarne, sterilizátory, skrine prepravných prostriedkov a podobné 

technologické zariadenia. Na vykonávanie takéhoto merania by bola nutná nová akreditácia 

skúšobného laboratória. 

Východisko sa našlo v tom, že si viaceré kalibračné laboratóriá dali akreditovať meranie 

teplotných a vlhkostných polí ako  samostatnú položku rozsahu akreditácie kalibračného 

laboratória. Nazvali ju najčastejšie „Kalibrácia zariadení na generovanie teplotného poľa“ 

Potom, čo tieto skutočnosti vyvolali otázky a diskusie, vyšlo nakoniec 1.7.2024 nové vydanie 

metodickej smernice MSA-L/01 [2], kde už vyššie uvedený odstavec nie je. 

Na tomto mieste je potrebné definovať podstatu tohto príspevku. V skutočnosti existujú 2 

kategórie spoločností. Na jednej strane tie, ktoré prevádzkujú a financujú skúšobné laboratória 

na vykonávanie akreditovaných meraní teplotných resp. vlhkostných polí ale tiež spoločnosti 

s akreditovaným kalibračným laboratóriom vykonávajúcim tú istú činnosť pod názvom 

„kalibrácia zariadení na generovanie teplotného, resp vlhkostného poľa“. Problém je v tom že 

spoločnosti druhého typu sú konkurenčne zvýhodnené - ich náklady na akreditáciu sú nižšie. 

Dochádza tak k zásahu do voľného trhu.  

K uvedenému stavu sa dospelo použitím nesprávnych interpretácií základných metrologických 

princípov. Pre odôvodnenia tohto tvrdenia musíme siahnuť k samotnej definícii kalibrácie.  Na 

to použijeme metrologický slovník OIML „International Vocabulary of Legal Metrology 

(VIML)“ z roku 2022 [3]. Z tohto dokumentu vychádza aj STN 01 0115:2001 „Terminológia 

v metrológii“ [4] 



 (anglický originálny text): 

 

calibration - operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a 

relation between the quantity values with measurement uncertainties provided 
by measurement standards and corresponding indications with associated measurement 
uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining 
a measurement result from an indication 

indication -  quantity value provided by a measuring instrument or a measuring system 

measuring instrument -  device used for making measurements, alone or in conjunction 

with one or more supplementary devices 

measuring system - set of one or more measuring instruments and often other devices, 

including any reagent and supply, assembled and adapted to give information used to generate 

measured quantity values within specified intervals for quantities of specified kinds 

V preklade: 

kalibrácia - operácia, ktorá za špecifikovaných podmienok v prvom kroku vytvorí vzťah 

medzi hodnotami veličiny s neistotami merania poskytovanými etalónmi merania a 
zodpovedajúcimi indikáciami so súvisiacimi neistotami merania a v druhom kroku použije 
tieto informácie na vytvorenie vzťahu pre získanie výsledku merania z indikácie 

indikácia - hodnota veličiny poskytovaná meracím prístrojom alebo meracím systémom 

merací prístroj - zariadenie používané na vykonávanie meraní, samostatne alebo v 

spojení s jedným alebo viacerými doplnkovými zariadeniami 

merací systém - súprava jedného alebo viacerých meracích prístrojov a často aj iných 

zariadení, vrátane akéhokoľvek činidla a dodávky, zostavené a prispôsobené tak, aby 

poskytovali informácie používané na generovanie hodnôt meraných veličín v určených 

intervaloch pre množstvá špecifikovaného druhu 

Vyššie uvedené definície bez akýchkoľvek pochybností hovoria, že kalibrovať je možné len 

meracie prístroje a meracie systémy. Nie je možné kalibrovať zariadenia na generovanie 

teplotného poľa, pretože to nie sú ani meracie prístroje ani meracie zariadenia. Sú to zariadenia 

na generovanie prostredia napríklad aj pre vykonávanie kalibrácie. 

STN 01 0115:2001 „Terminológia v metrológii“ súčasne v bode 2.1 definuje meranie ako súbor 

činností s cieľom určiť hodnotu veličiny. 

V súčasnosti platná smernica MSA-L/01 je v súlade s vyššie uvedenými dokumentmi, keď  

v časti 9.1  Príloha A1 v návode na určenie objektu kalibrácie uvádza nasledovné: 

V stĺpci 2 sa uvádzajú druhy meradiel/meracích prostriedkov, ktoré majú spoločné 

charakteristické znaky, najmenej tie, na ktoré sa viažu údaje ostatných stĺpcov. V zásade možno 

urobiť rozpis až na typy (napr. koncové dĺžkové miery možno rozpísať na mierky, kalibre atď., 

vákuometre rozpísať na deformačné, kompresné, Piraniho, ionizačné atď., pyrometre rozpísať 

na jasové, farebné, celkového žiarenia atď.), alebo združiť (napr. termoelektrické teplomery a 

snímače teploty, meracie prístroje vlhkosti vzduchu a pod.). Podrobnosť tejto špecifikácie súvisí 

s typom laboratória. Pri laboratóriu s fixným rozsahom musí byť špecifikácia dostatočne 

http://viml.oiml.info/en/0.10.html
http://viml.oiml.info/en/0.12.html
http://viml.oiml.info/en/0.10.html


podrobná, pokrývajúca nomenklatúru typov meradiel, na ktorých kalibráciu je laboratórium 

spôsobilé/akreditované.    

 

Príklad v časti 9.1 však už je v nesúlade a je zavádzajúci: 

Príklady vyplnenia tabuliek A1-1: 

 A1-1 Špecifikácia činnosti kalibračného laboratória s fixným rozsahom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúsme sa dostať ku koreňu tohto tvrdenia na príklade merania teplotného poľa, čo je vlastne 

aj jedno z meraní vykonávaných v klimatickej komore na zistenie jej homogenity, stability a ich 

vplyvu na neistotu kalibrácie meradiel v komore vykonávanej .  

Pri meraní teplotného poľa pomocou sady etalónových teplomerov zistíme indikácie 

referenčných etalónov v určitých miestach merania v definovanom priestore. To je zatiaľ 

v poriadku. Druhý krok kalibrácie však nemožno realizovať, nakoľko nemáme ako zistiť 

indikáciu meracieho prístroja alebo meracieho systému v týchto priestorových bodoch, pretože 

tam nie je umiestnený žiadny snímač teploty meradla ktorého indikáciu zisťujeme !.   

 Možno oponovať, že indikáciou je v tomto prípade údaj meracieho prístroja slúžiaceho na 

reguláciu teploty v danom priestore, Snímač teploty je ale obvykle len jeden, výnimočne dva 

a sú umiestnené pri ventilátore, pri chladiacom/ohrevnom telese ale často aj v plášti, kanále 

alebo na inom nedostupnom mieste, teda indikujú teplotu na inom mieste ako ju zisťujeme 

etalónovými teplomermi. Tieto dve indikácie nemožno preto dávať do vzťahu. 

Ak ale zavrieme oči a pripustíme, že indikácia meradla je údaj z indikátora regulátora a vzťah 

je rozdiel teplôt etalónu a tejto indikácie, z ktorého by sme teoreticky mohli zistiť jeho vzťah k 

homogenite teplotného poľa aj kritickým bodom meraného priestoru, tento vzťah je iba 

fiktívny. Dôvod je ten, že nepoznáme základné hodnoty meradla riadiacej jednotky a to jeho 

skutočnú chybu a neistotu jej určenia. Bez týchto dvoch údajov nie je možné hovoriť 

o kalibrácii. Je to v rozpore s metrologickou definíciou kalibrácie a výsledky neobsahujú 

základné údaje, ktoré sa pri kalibrácii zisťujú – chyba kalibrovaného meradla a neistota jej 

určenia.     



Celkom jednoznačný je aj príklad merania časovej stability teploty v definovanom 

priestorovom bode. Tu ani nemusíme viesť žiadnu polemiku, nakoľko je to čisté meranie 

a s kalibráciou nemá vôbec nič spoločné. 

Meranie je zaradené v popise činností vykonávaných  skúšobným laboratóriom v smernici 

SNAS MSA-L/01 vydanej 1.7.2024 v tabuľke: 

 

Uvedené vývody boli diskutované s Technical Committee for Thermometry v Euramete.  

V tejto súvislosti sa diskutovala a bola spochybnená správnosť guidov Euramet cg-20 a DKD-

R 5-7. Výsledkom diskusie bol kompromisný záver, že kalibrácia zariadení na generovanie polí 

je kalibrácia indikátora teploty resp. vlhkosti zabudovaného v danom zariadení. Kalibračný 

certifikát nemôže obsahovať meranie vlastností teplotného (vlhkostného)  poľa ako napríklad 

homogenita alebo stabilita a vydávanie validačných protokolov alebo správ. Toto je výhradne 

kompetencia skúšobného laboratória. 

Spomenutý výbor pre termometriu Euramet na jeho zasadnutí v apríli 2025 podnet prijal 

a prerokoval. Podľa neoficiálnych informácií sa po širokej diskusii stotožnil s vyššie 

rozvedenými názormi a rozšíril  ich aj na problém merania stability a homogenity kalibračných 

piecok. Zo zasadnutia  mal byť odoslaný podnet na EA aby sa problémom zaoberala. Očakávam 

a verím, že dôjde ku korekcii dokumentov Euramet cg-20 aj DKD- R 5-7 ako aj inovácii  

smernice pre určovanie rozsahov akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií  

 

Záver: 

Zariadenia na generovanie teplotného resp, vlhkostného poľa nie sú meradlá a nemôžu sa 

kalibrovať. Kalibračné laboratória teda môžu vykonávať ako akreditovaný výkon kalibráciu 

takýchto objektov iba za účelom kalibrácie meradla indikujúceho hodnoty veličiny meranej 

zabudovaným meradlom riadiaceho systému. Meranie vlastností teplotných alebo vlhkostných 

polí v zariadeniach ako sú skladovacie priestory, chladiace a mraziace zariadenia, termostaty, 

pece, klimatické komory, kalibračné pece, skúšobné komory, inkubátory, sušiarne, 

sterilizátory, skrine prepravných prostriedkov a podobné technologické zariadenia nie je 

kalibrácia a majú ju vykonávať iba akreditované skúšobné laboratóriá. 
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